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Descripion: Dial gauges

ARTICLE! H 4472 7000

23
Skalenteilungswert/ 75
reading 0,1 mm :
Messspanne/ | /.5
range 10 mm
Eine Zeigerumdrehung/ 28 ~
range per pointer revolution 10mm “
AuRenringdurchmesser/ \ f
bezel diameter 58 mm
Einspannschaftdurchmesser/ [ ! I
stem diameter 8 hé o
I = /
N )
StoRschutz/ -
shockproof No -
Schutzart IP/ @ = U
protection category IP 1P40 LQ ] LQ .
Skalenbezifferung/ — .
dail readin 0-10 = m| B
— ) i
O '
Dicke / Breite / Hohe / [ - -
thickness width height o T 28, U
™| Ty |
23 mm 58 mm 118,7 mm ™
% Ip \
| i
Einspannschatt ist 3,5 mm seitlich versetzt WO |
Stem laterally offset by 3,5 mm Vo S

Messwertumkehrspanne (G fu) / hysteresis (MPE fu): 15,0 ym
Wiederholgrenze (G fw) / repeatability (MPE fw): 5,0 ym
Messabweichung (G) der Anzeige iiber einen Bereich von / Error (MPE) within a range of:
1/10 Umdrehung / 1/10 revolution 30 ym
Y% Umdrehung / % revolution 40 ym
1 Umdrehung / 1 revolution 45 ym
Messbereich (G fe) / total range (MPE fe) 50 um
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