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MOLE ABRASIVE CON GAMBO, ABRASIVI

In gomma, con lamelle intagliate - Per impiego con velocità periferica massima da 25÷40 m/s
L’accoppiamento degli anelli al supporto avviene automaticamente mediante la dilatazione elastica centrifuga delle lamelle 
intagliate - Con circa 85° Shore-A di resistenza alla forza centrifuga

Supporti in gomma per anelli di tela abrasiva

Tipo tronco-conico - KE - Diametro minimo 22 mm -  5 pz.
Diametro max. x altezza mm 29x30 36x60
Codice D 9643 2930 D 9643 3660
D 9643 Cad.  11,50 19,60
Diametro minimo mm 22 22
Velocità di rotazione giri/min max. 19100 15900

Con gambo Ø 6 mm
Tipo cilindrico ZY -  5 pz.
Diametro x altezza mm 10x10 10x20 12x10 12x25 15x10 15x30 22x20 25x25
Codice D 9645 .... 1010 1020 1210 1225 1510 1530 2220 2525
D 9645 Cad.  8,95 13,20 7,45 8,95 8,95 9,45 8,55 10,40
Velocità di rotazione giri/min max. 36000 36000 36000 36000 36000 36000 26000 22900
Diametro x altezza mm 30x20 30x30 38x25 45x30 51x25 60x30 75x30 100x40
Codice D 9645 .... 3020 3030 3825 4530 5125 6030 7530• 1040•
D 9645 Cad.  10,80 12,80 14,50 18,70 19,20 21,90 24,80 31,50
Velocità di rotazione giri/min max. 19100 19100 15100 12100 11200 9500 7600 5700
• Gambo Ø 8 mm

Per sbavatura, pulitura e lucidatura di acciaio, ghisa grigia, ghisa malleabile, metalli non ferrosi, legno, ecc.
Anelli di tela abrasiva

Tipo tronco-conico - KE - Per supporti D 9643 - In tela al corindone - In confezione  indivisibile da 50 pz.
Diametro max. x altezza mm 29x30 36x60
Codice D 9646 2930 D 9646 3660
D 9646 - Grana 40 Cad.  2,35 2,46
Codice D 9647 2930 D 9647 3660
D 9647 - Grana 60 Cad.  2,01 2,46
Codice D 9648 2930 D 9648 3660
D 9648 - Grana 80 Cad.  2,02 2,31
Codice D 9649 2930 D 9649 3660
D 9649 - Grana 150 Cad.  2,02 2,31

Diametro x altezza mm 15x30 22x20 25x25 30x30 45x30 51x25 60x30
Codice — D 9642 2220 D 9642 2525 D 9642 3030 D 9642 4530 D 9642 5125 D 9642 6030
D 9642 - Grana 36 Cad.  — 0,85 1,06 1,03 1,50 1,47 1,58

Tipo cilindrico - ZY
Per supporti D 9645

Codice D 9644 1530 D 9644 2220 — D 9644 3030 D 9644 4530 — D 9644 6030
D 9644 - Grana 60 Cad.  0,85 0,63 — 0,96 1,39 — 1,46

Diametro x altezza mm 10x10 10x20 12x10 12x13 12x25 15x10 15x30 22x20 25x25 30x20 30x30 38x25 45x30 51x25 60x30 75x30 100x40
Codice D 9650 .... — — — — — — — 2220 2525 3020 3030 3825 4530 5125 6030 7530 1040
D 9650 - Grana 40 Cad.  — — — — — — — 0,78 0,85 0,74 0,96 0,99 1,14 1,14 1,32 1,79 2,95

In tela al corindone - In confezione  indivisibile da 50 pz.

Codice D 9651 .... — — — — — 1510 1530 2220 2525 3020 3030 3825 4530 5125 6030 7530 1040
D 9651 - Grana 60 Cad.  — — — — — 0,45 0,70 0,78 0,78 0,70 1,06 0,96 1,10 1,10 1,32 1,50 2,38
Codice D 9652 .... 1010 1020 1210 1213 1225 1510 1530 2220 2525 3020 3030 3825 4530 5125 6030 7530 1040
D 9652 - Grana 80 Cad.  0,45 0,52 0,52 0,63 0,59 0,45 0,70 0,78 0,78 0,70 0,92 0,96 1,25 1,06 1,43 1,68 2,35
Codice D 9653 .... 1010 1020 1210 1213• 1225 1510 1530 2220 2525 3020 3030 3825 4530 5125 6030 7530 1040
D 9653 - Grana 150 Cad.  0,41 0,49 0,63 0,63 0,59 0,41 0,70 0,63 0,78 0,70 0,88 0,96 1,06 1,06 1,39 1,43 3,05
Codice D 9654 .... 1010 1020 1210 1213 1225 — — — — — — — — — — — —
D 9654 - Grana 240 Cad.  0,45 0,52 0,85 0,63 0,59 — — — — — — — — — — — —
• Grana 120

Diametro x altezza mm 30x30 45x30 60x30
Codice D 9654 4130 D 9654 4145 D 9654 4160
D 9654/41 - Grana 40 Cad.  1,50 2,02 2,38

Con grana ceramica adatti per acciaio inossidabile e leghe di nickel - In confezione  indivisibile da 50 pz.

Codice D 9654 6130 D 9654 6145 D 9654 6160
D 9654/61 - Grana 60 Cad.  1,32 1,79 2,02

 

In tela allo zirconio adatti per acciaio inossidabile
In confezione  indivisibile da 50 pz.

Con gambo Ø 6 mm

D 9642 - D 9644
Allo Zirconio

D 9650÷D 9654
Al Corindone




