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PENNE AD ACIDO ED ELETTRICHE, MARCATURA

Colore 1  3  4  5  7 
Codice K 3727 6001 K 3727 6003 K 3727 6004 K 3727 6005 K 3727 6007
K 3727/6 Cad.  12,10 12,10 12,10 12,10 12,10

Vernice per controlli - 
Vernice ad alta visibilità ideale per controllo qualità e garanzia, adatta per verificare 
l'integrità di particolari assemblati che non devono accidentalmente essere svitati
Quando solidifica diventa una piombatura che si rompe facilmente al momento del disserraggio
Ottima adesione sui metalli, idonea anche per plastica, calcestruzzo, pietra, gomma e tessuti
Per temperature da -20°C a + 70 °C - Temperatura max. di resistenza +200°C
Non contiene xylene - Tubetto da 50 ml

Colore 2  3  4 
Codice K 3727 2302 — K 3727 2304
K 3727/23 Cad.  3,60 — 3,60

Marcatori per fori profondi

Pennarelli con punta micro, per marcare superfici in profondità e in luoghi difficili da raggiungere
Indelebili, ad asciugatura rapida, resistenti all’acqua e all'usura
Protezione della punta in metallo per ridurre il rischio di rotture
Cappuccio di protezione con clip da taschino
K 3727/23 - Dura Ink 5 - 
  Punta Ø 1 mm - "a" max.  19 mm - Lunghezza totale 138 mm
K 3727/3 -  Ink - Con punta reversibile
  Punta in feltro telescopica Ø 1,5 mm - "a" max. 35 mm - Lunghezza totale 150 mm

Codice K 3727 3000 K 3727 3003 K 3727 3004
K 3727/3 Cad.  10,00 10,00 10,00

 - Dry
Con mina in grafite nera Ø 2,8 mm resistente a getti d'acqua, adatta per marcare in profondità 
e in posti di difficile accesso superfici lucide, con polvere, ruvide e oleose
Mina regolabile in lunghezza - Tubo in acciaio inossidabile
Con cappuccio di protezione con temperamina integrato e clip da taschino
Su superfici lucide si asporta con un panno umido
Lunghezza totale 140 mm (senza mina)
Codice K 3727 3302 K 3727/33 Cad.  17,80  10

Colore (pz.)  (6)  (2) -  (2) -  (2)
Codice K 3727 3402 K 3727 3411
K 3727/34 La cf.  12,00 9,40

Mine di ricambio  - Dry

Esecuzione per uso universale
Asportabili con un panno asciutto
Non esporre le mine rosse e gialle a temperature superiori a 30°C

Esecuzione resistente all'acqua, permanente
Per acciaio inossidabile e per impiego durante il taglio a getto d'acqua di pietre e piastrelle
Evitare temperature superiori a 40°
in astuccio con 8 mine: 2 pz. , 3 pz. , 3 pz. 
Codice K 3727 3512 K 3727/35 La cf.  9,40  10

Colore 1  2  3  4  5 
Codice K 3727 5101 K 3727 5102 K 3727 5103 K 3727 5104 K 3727 5105
K 3727/51 Cad.  4,20 4,20 4,20 4,20 4,20

Marcatori a vernice liquida - 
Adatti per marcature di lunga durata e su tutte le superfici - A rapida asciugatura
Resistenti agli agenti atmosferici e a raggi UV
Con punta solida, tonda con larghezza tratto 3 mm
Per temperature fino a +100°C
Sono inodore e senza xylene

Marcatura

Colore 1  2  3  4  5 
Codice K 3727 5501 K 3727 5502 K 3727 5503 K 3727 5504 K 3727 5505
K 3727/55 Cad.  4,55 4,55 4,55 4,55 4,55

Marcatori a vernice liquida per superfici oleose - Markal
Realizzati con vernice ad alte prestazioni che penetra attraverso olio, grasso, ecc. e si asciuga 
rapidamente senza disperdersi  
Marcatura netta, brillante, permanente e resistente agli agenti atmosferici, all'usura e ai raggi UV
Con punta solida, tonda con larghezza tratto 3 mm
Per temperature da -46°C a + 66°C
Senza xylene
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