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PENNE AD ACIDO ED ELETTRICHE, MARCATURA

Marcatura

Tubetti per marcare
Con punta a sfera in acciaio, ideale per marcare con vernice indelebile, brillante e netta su 
superfici lisce o ruvide
Non gocciola, idonea per scrivere su superfici verticali e soffitti
Ottima aderenza anche su superfici unte o bagnate, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Larghezza marcatura 3 mm - Resistente fino a 200°C
Vernice priva di metalli pesanti, senza rischi per gli acciai e l'utilizzatore
Per temperature da -20°C a +70°C - Tubetto da 50 ml

Esecuzione adatta per metalli, plastiche, gomma, vetro, ceramica, mattoni, calcestruzzo, pietre, 
tessuti e superfici ruvide
Colore 1  3  4  5  6  7 
Codice K 3727 .... 4401 4403 4404 4405 4406 4407
K 3727/44 Cad.  4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30

Gesso di steatite colore bianco  - 
Adatto per marcare in modo nitido su metallo, pietra, cemento e superfici calde, è particolarmente 
indicato per lavori di saldatura - Per temperature fino a 2000°C 
Sezione  10 mm - Lunghezza totale 100 mm - In confezione da 50 pezzi
Codice K 3728 2000 K 3728/2 La cf.  19,90  1

Colore 4  11 
Codice K 3728 3004 K 3728 3011
K 3728/3 La cf.  15,80 15,80
Adatta per alluminio - metalli brillanti superfici scure

Matite per saldatori - 
In grafite adatte per tracciature resistenti alla fiamma ossidrica che non bruciano e non evaporano
Marcature di lunga durata visibili con maschera indossata durante le fasi di taglio e saldatura 
La mina non provoca graffi e abrasioni sulle superfici metalliche - Riaffilabili 
Sezione esagonale  - Lunghezza totale 175 mm - In confezione da 12 pezzi

Colore 1  3  4  5  7 
Codice K 3727 4601 K 3727 4603 K 3727 4604 K 3727 4605 K 3727 4607
K 3727/46 Cad.  5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

Esecuzione adatta per acciaio inossidabile, leghe e super leghe metalliche

Adatte per segnaletica e tracciature su qualsiasi superficie come muratura, pavimentazione,
asfalto, legno, acciaio, cartone, ecc. - Resistenti agli agenti atmosferici e all’abrasione

Vernici spray per tracciature



«MARKAPAINT» - A base sintetica
Si vendono in confezione  indivisibile di 6 pz. - Contenuto 400 ml
Colore Blu  Nero  Rosso  Giallo  Bianco 
Codice K 3850 1000 K 3850 2000 K 3850 3000 K 3850 4000 K 3850 5000
K 3850 Cad.  5,10 5,10 5,10 5,10 5,10


A base acrilica - Ad rapida essiccazione, forte copertura e alta stabilità alla luce
Con erogatore frontale per impiego a 360°
Completamente svuotabile - Senza xylolo e tuluolo - Contenuto 500 ml -  12 pz.
Colore Bianco  Nero  Blu  Rosso  Giallo 
Codice K 3855 1001 K 3855 1002 K 3855 1003 K 3855 1004 K 3855 1005
K 3855/1 Cad.  12,70 12,70 12,70 12,70 12,70
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Per acciaio inossidabile




