
946N 2

CASSETTIERE

mm   75 P  80 kg
mm 100 P 100 kg
mm 125 P 100 kg
mm 150 T 150 kg
mm 200 T 150 kg
mm 300 T 150 kg

Legenda portata max. cassetti

 - Serie AS 75 (54x36 unità)

mm   75 P  80 kg
mm 100 P 100 kg
mm 125 P 100 kg
mm 150 T 150 kg
mm 200 T 150 kg
mm 300 T 150 kg

Legenda portata max. cassetti

 - Serie AS 75 (54x36 unità)

        
       
Altezza mm 850 1000 1000 1000
Codice N 8611 6700 N 8611 7000 N 8611 8000 N 8611 9000
N 8611 - RAL 5012  Cad.  1.722,00 1.871,00 1.921,00 1.915,00

Armadi completi 
Larghezza 1023 mm - Profondità 725 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Con dispositivo che consente l’apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Completi di 2 chiavi
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo
se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

Codice N 8611 1007 N 8611 1071 N 8611 1008 N 8611 1009
N 8611/1 - RAL 9010  Cad.  a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
Con cassetti n° 7 7 8 9

Composizione cassetti 

mm
75 P
75 P

100 P
100 P

150 T

200 T

200 T

mm
75 P
75 P

100 P
100 P

150 T

200 T

200 T

mm
75 P
75 P

100 P
100 P
100 P
100 P

150 T

200 T

mm
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P
100 P

Altezza 1325 mm
Con cassetti n° 9 11
Codice N 8612 9000 N 8612 1100
N 8612 - RAL 5012   Cad.  2.338,00 2.563,00
Codice N 8612 1009 N 8612 1011
N 8612/1- RAL 9010   Cad.  a richiesta a richiesta

Composizione cassetti 

mm
100 P
100 P
100 P
100 P
125 P

150 T

150 T

200 T

200 T

mm
75 P
75 P
75 P
75 P
75 P

100 P
100 P

150 T

150 T

150 T

200 T

 - Serie AS 75 (54x36 unità) - Serie AS 75 (54x36 unità)

Con cassetti n° 4 5 6
Codice N 8613 4000 N 8613 5000 N 8613 6000
N 8613 - RAL 5012   Cad.  2.066,00 2.180,00 2.244,00

Armadi completi di ruote
Larghezza 1023 mm (1198 mm con maniglie) - Profondità 725 mm
Altezza 1120 mm
Portata armadio 600 kg
Con 4 ruote in gomma elastica Ø 160 mm, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, 
montate su cuscinetti a sfera
Cassetti con altezze come sotto indicate, con sistema di bloccaggio singolo
Piano superiore in lamiera, a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe
Maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto - Serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento     

Codice N 8613 1004 N 8613 1005 N 8613 1006
N 8613/1 - RAL 9010   Cad.  a richiesta a richiesta a richiesta

Composizione cassetti 

mm
150 T

150 T

150 T

300 T

mm
100 P
150 T

150 T

150 T

200 T

mm
75 P
75 P

100 P

150 T

150 T

200 T

P = estrazione parziale (85%)          T = estrazione totale (100%)




