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BANCHI DA LAVORO

Tipo semplice
Composto da:
1 piano spessore 28 mm, rivestito in laminato “antigraffio”  
1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici 
1 gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura 
1 cassettiera 564x710x700h mm con 4 cassetti, serratura centralizzata con 2 chiavi in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti 

Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc.
Altezza piano di lavoro 820 mm - Profondità 800 mm - Colore GRIGIO RAL 7035
Forniti montati - A richiesta si possono fornire piani in laminato antistatico
I banchi cablati sono certificati 
POSTI DI LAVORO

Banchi per elettronica
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L'impianto elettrico (con grado di protezione 
IP 44) è fornito di serie con:
• 1 magnetotermico
• 2 interruttori bipolari
• 2 prese portafusibile
•6 prese universali da 220V
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Lunghezza mm 1500 2000
Codice N 8780 1500 N 8780 2000
N 8780 Non cablato Cad.  2.579,00 2.582,00
Codice N 8781 1500 N 8781 2000
N 8781 Cablato Cad.  2.945,00 2.940,00

Tipo con telaio superiore - Altezza totale 1490 mm 
Composto da: 
1 piano spessore 26 mm, rivestito in laminato antigraffio
1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici 
1 gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura 
1 cassettiera 564x710x700h mm con 4 cassetti, serratura centralizzata con 2 chiavi di chiusura in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti  
1 telaio superiore costituito da: 
   - 2 fiancate con 6 fori per la regolazione in altezza del piano superiore 
   - 1 piano superiore in laminato grigio inserito in un supporto metallico 
   - 1 fascia di collegamento tra le fiancate per stabilizzare il telaio 
   - 1 telaio in lamiera di acciaio completo di canaletta
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L'impianto elettrico (con grado di protezione 
IP 44) è fornito di serie con:
•1 magnetotermico
• 2 interruttori bipolari
• 2 prese portafusibile
• 6 prese universali da 220V
Telaio superiore con i seguenti componenti:
• 2 interruttori bipolari
• 2 prese portafusibile
• 6 prese universali da 220V
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Lunghezza mm 1500 2000
Codice N 8782 1500 N 8782 2000
N 8782 Non cablato Cad.  3.562,00 3.583,00
Codice N 8783 1500 N 8783 2000
N 8783 Cablato Cad.  4.167,00 4.180,00




