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BANCHI DA LAVORO

Tipo pesante
Larghezza 1552 mm - Profondità 820 mm - Altezza 2200 mm
Telaio monofronte colore GRIGIO RAL 7035
Piano di lavoro con altezza regolabile da 723 a 1141 mm
Profondità 700 mm
Basi di appoggio complete di piedini regolabili in altezza da 0 a 10 mm
Composto da:
1 pannello forato
1 coppia di supporti con binario
1 mensola inclinabile 
contenitori, canaletta, lampada e set bilanciatore esclusi 
Forniti smontati
N 8788 - Esecuzione senza cassetti
N 8788/1 - Esecuzione con 1 cassetto
Codice N 8788 0000 N 8788 Cad.  984,00

Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc.
Portata totale banco 200 kg (75 kg per lato)
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete

Banchi per elettronica - Serie leggera

Tipo robusto
Larghezza 2078 mm - Profondità 722 mm - Altezza 2200 mm
Telaio monofronte colore GRIGIO RAL 7035
Piano di lavoro con altezza regolabile da 723 a 1141 mm
Profondità 700 mm
Basi di appoggio complete di piedini regolabili in altezza da 0 a 10 mm
Composto da:
1 pannello forato
1 coppia di supporti con binario
4 mensole di cui 2 inclinabili
contenitori, canaletta, braccio doppio snodo con vassoio, impianto pneumatico
lampada, set bilanciatore e supporto per PC esclusi
Forniti smontati
N 8789/1 - Esecuzione con 1 cassetto
N 8789/4 - Esecuzione con 3 cassetti
Codice N 8789 1000 N 8789/1 Cad.  1.715,00
Codice N 8789 4000 N 8789/4 Cad.  1.944,00

Sedie per posti di lavoro  N 7 pag. 1005

Codice N 8788 1000 N 8788/1 Cad.  1.228,00

Per banchi lunghezza mm 1552 2078
Codice N 8790 1500 N 8790 2000
N 8790 Cad.  320,00 345,00
Dimensioni mm 1223x96x82h 1504x96x82h
Luce LED 40S 60S
Flusso luminoso iniziale lumen 4000 6000

Lampada con grado di protezione IP 65 
Per l’illuminazione ottimale dei banchi per elettronica
Con copertura in policarbonato trasparente
Con lampada a LED - Temperatura colore 4000K
Per tensione 220-240V - Frequenza 50/60 Hz
Durata circa 50.000 ore - Protezione IEC Classe 1
Con spina di alimentazione Schuko e accesspri per il montaggio
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